Somos una empresa orgullosamente mexicana dedicada a
la transformacion de acero para satisfacer el mercado de la
construccion metélica.

Complementamos nuestros productos con las mejores
marcas del mercado para ofrecer al mercado sistemas de
cubiertas y fachadas metdlicas asi como sistemas
constructivos ligeros.

LA SOLUCION INTEGRAL PARA SUS
CUBIERTAS Y FACHADAS

En Innovacién en Acero buscamos acompafiar a nuestros
clientes en la ejecucion de sus proyectos con asesoria de
profesionales en el sector construccion.

Contamos con almacenes con inventario en México,

CONTAMOS CON-LAS MEJORES MARGAS DEL.MERCADO Monterrey, Guadalajara para responder sus necesidades.

SOMOS FABRICANTES
CONTAMOS CON INVENTARIO GARANTIZADO
COBERTURA EN TODA LA REPUBLICA

WWW. i nnovacero.com T0DOS NUESTROS PRODUCTOS

CUENTAN CON CERTIFICADO DE CALIDAD



Lamina Acanalada

PERFIL CARACTERISTICAS Y APLICACIONES PERFIL CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

~— CM-72

Perfil trapezoidal, traslape lateral
ANCHO EFECTIVO 72cm

m antisifon, pendiente minima 10%.

PERALTE: 2.54 CALIBRES: 22 al 32

Fachadas y faldones
Cubiertas y muros
Naves Industriales
Bodegas

Cubiertas compuestas
J

~— CM-100

ANCHO EFECTIVO 100cm

Perfil trapezoidal, traslape lateral
antisifon, pendiente minima 10%.
PERALTE: 2.54 CALIBRES: 22 al 28

Fachadas y faldones
Cubiertas y muros
Naves Industriales
Bodegas

Cubiertas compuestas )

Traslape lateral engargolado o unién
a presion. Accesorios certificados,
hermeticidad aprobada.

PERALTE: 7.62 CALIBRES: 24

N
Cubiertas compuestas

Centros comerciales
Bodegas

| .
~— CM-101 ~— CM-900 - -
Periltrapezoidal, traslape lateral :\;/'Ubfpsrt Agradable apariencia estética. Permite gaves |ndustr|a|es|‘.
; ubiertas - entros comerciales
ANCHO EFECTIVO T008.6M,  antisifon, pendiente minima 10%. | Naves Industriales ANCHO EFECTIVO 90cm z:;::r:lj:;’?:nr::yézxgirezgzoyos. Ideal | £ tacionamientos
PERALTE: 2.46 CALIBRES: 22 al 28 | Bodegas Como sustrato en
Cubiertas compuestas PERALTE: 3.81 CALIBRES: 22 al 24 | cubierta compuesta
\ J .
~— CM-1000 ~— TRN100/35 (CM100/35) \oeal para cubiertas de )
. Cuenta con doble canal antisifén, ubl
aCHO EreCTvO 1o0er 10681 PATa fachadas y cubiertas, canal P;/qubri(;snas ANCHO BFECTIVO 100em |t e buena baja pendiente
antisifon, pendiente minima de 10% | po oo pendie o Cubiertas
PERALTE: 3.20 CALIBRES: 22 a1 28 | Naves Industriales MMMy Capacidad estructural. Fachadas
L L PERALTE: 3.5 CALIBRES: 22 al 28 | Faldones )
— TO-100 — METALDECK-25 —— — N
ANCHO EFECTIVG 95280 PUECE SUMINiStrarse recta 6 combada, Cubiertas rurales Perm!te cglados simu haneos, Edificios
-28cm, , . Almacenes ANCHO EFECTIVO 91.44cm, - permite la intergracion de lalosaala | Estacionamientos
pendiente minima de 10% Graneros L : Hospitales
PERALTE: 1.90 CALIBRES: 222l 28 | Cypier L/ N/ \__/ \ estructura, elimina el uso de cimbra. c f al
* En cubiertas o ) ublertas ourvas PERALTE: 6.35 CALIBRES: 18 a| 24 | Cénlos comerciales
| \ J
— METALDECK 30 ————— — ~ TERNIUM LOSACERO 15 N
ermite  colados  simultaneos, | Edificios Permite colados simultaneos, permite | Losas de entrepiso
ANCHO EFECTIVO 91.44cm . PErmite la integracion de la losa a la | Estacionamientos , ANCHO EFECTIVO 91.44cm [a intergracion de la losa a la estructura, | Vivienda
imi ; Hospitales - . ’
L/ estructura, elimina el uso de cimbra. ) |22 WanWan N .
Gentros comerciales. elimina el uso de cimbra
PERALTE: 7.62 CALIBRES: 18 al 24 PERALTE: 3.81 CALIBRES: 18 al 24
\ | J
~— GALVATEJA , — ~— SSR-18 — , \
Soluc[ona de forma estética las Casa habitacion Fabricacion en obra de una sola pieza Cubiertas y plafones
necesidades de techado al contar con | Ranchos (cumbrera a canaldn), pendiente min. | ¢, iertas compuestas
un diseflo similar a |a teja tradicional, | Centros comerciales 2%. Por su instalacion (engargoladoy | Gentros comerciales
pendiente minima de 30%. clips ocultos) no hay filtraciones. Naves industriales
L PERALTE: 4.2 CALIBRES: 26 L PERALTE: 6.4 CALIBRES: 22 al 26 )
~— SSR-24 — , ~— METALARCO - , \
Fabricacion en obra de una sola pieza | Gubiertas y plafones Sistema constructivo autosoportante. Naves industriales
(cumbrera a canalon), pendiente min. | Cubiertas compuestas Por su peralte cubre grandes claros. Bodegas
2%. Por su instalacion (engargoladoy | Centros comerciales Elimina los apoyos intermedios. Hangares
clips ocultos) no hay filtraciones. Naves industriales Engargolado en obra lo hace hermético | Ajpercas
L PERALTE: 3.8 y 5.10 CALIBRES: 24 al 26 L PERALTE: 20.3 CALIBRES: 18 al 24 )
~— CM-LOOK

Acabados de los productos: Galvanizado, Galvalum, Pintado;
excepto Deck’s que solo se surten en Galvanizado y Pintado.



Productos Aislantes Prefabricados

~ Galvatecho - — — : x
CARACTERISTICAS: Rapida instalacion, térmico, impermeable, minimo de accesorios. Espesores
N de 1"a 4", traslape lateral sin tapajuntas. CALIBRES: 26/26 y 26/28 ANGHO: 100 cm. APLICACIONES:
1d POLIURETANO - bodegas, tiendas departamentales, almacenes, plantas industriales, centros comerciales, agencias,
l WML teatros Y cines, aeropuertos.
. J/
~ Multytecho - )
yt CARAEXTERORDE LA CARACTERISTICAS: Répida instalacion, térmico, impermeable, minimo de accesorios. Espesores
T de 1"a 6", fijacidn oculta a base de tapajuntas. GALIBRES: 26/26 y 26/28 ANCHO: 100 cm.
W " APLICACIONES: bodegas, tiendas departamentales, almacenes, plantas industriales, centros
| pomcus;l:i;?ifg;::rm ! comerciales, agencias, teatros y cines, aeropuertos.
~ Econotecho - )
R EXTERNA CARACTERISTICAS: Rapida instalacion, térmico, impermeable, minimo de accesorios. Espesores
de 1" a 2", traslape lateral sin tapajuntas. GALIBRES: 26/KP ANCGHO: 100 cm. APLIGACIONES:
g POLURETAND bodegas, tiendas departamentales, almacenes, granjas animales, centros comerciales, refugios
| e temporales, invernaderos.
. J/
~ Glamet ~
SR BT CARACTERISTICAS: Répida instalacion, térmico, impermeable, minimo de accesorios.
+ M CALIBRES y ESPESORES: 26/28 de 1", 1.5", 2"y 2.5"y 26/26 de 1", 1.5" y 2" ANGHO: 100 cm.
+d Ot APLICACIONES: bodegas, tiendas departamentales, almacenes, plantas industriales, centros
I — I comerciales, agencias, teatros y cines, aeropuertos. PANEL
L J PARA TECHO
~ Glamet LV Galvanizado, Glamet LV pintado ~
Galvatecho
“;‘ A e N ACERG CARACTERISTICAS: Répida instalacion, térmico, impermeable, minimo de accesorios. Multytecho
N CALIBRES y ESPESORES: 26/vinil de 1", 1.5" y 2" ANGHO: 100 cm. APLICAGIONES: recomendable
+w_&w en cubiertas con poca exigencia mecanica. Econotecho
g POLIURETANO
I CARA INTERNA EN VINIL | ) Glamet
| 1000 | .
Glamet LV Galvanizado

Glamet LV Pintado
Glamet Dry
Glamet Frigo
Metcopo Terracota




Productos Aislantes Prefabricados

~ Glamet Dry

CARA EXTERNA TPO DE 1.2 mm

s] POLIURETANO

]
‘ Ey ‘ CARA INTERNA EN ACERO
=

L |

‘ 1000 ‘

\.

CARACTERISTICAS: Rapida instalacion, térmico, reduccién de pendiente desde 1%. Espesores
1.5", 2"y 2.5", cubierta externa, preimpermeabilizada. GALIBRES: 26 PVC ANGHO: 100 cm.
APLICACIONES: Recomendable en construcciones con alto grado de hermeticidad.

~ Glamet Frigo

T
s I POLIURETANO

‘CARA INTERNA DE ACERO
3333 3333 3333

\.

CARACTERISTICAS: Rapida instalacion, térmico. Garantiza la ausencia de puentes térmicos.
Espesores 2.5", 3", 4"y 6". GALIBRES: 26/26 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Camaras frias,
camaras frigorificas, camaras de congelacion, cdmaras de conservacion.

1000

ACERO

CARA EXTERNA

POLIURETANO

FRP
CARA INTERNA

1000
.

~ Glamet Clean Grofado, Glamet Clean Liso

CARACTERISTICAS: Rapida instalacién, térmico. Espesores 2.5", 3"y 4", cubierta externa plastica
(FRP) CALIBRES: 26/FRP ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Plantas procesadoras de alimentos y
pescaderias, camaras frigorificas, cocinas, restaurantes, bafios plblicos, hospitales, clinicas,
sanatorios, veterinarias, guarderias y escuelas.

~ Metcopo Terracota

1000.00

CARA EXTERNA
ST, POLIURETANO

7
CARAINTERNA g |0

\

CARACTERISTICAS: Répida instalacion, apariencia estética, térmico. Espesores 1.5, 2"y 4. No
requiere impermeabilizacion GALIBRES: 24/26 y 26/28 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: iglesias,
hoteles, escuelas.

CARACTERISTICAS: Rapida instalacion, apariencia estética, acabado madera, térmico. Espesores
1.5", 2"y 2.5" GALIBRES: 26/24 ANGHO: 100 cm. APLICACIONES: Remolques, puertas seccionales,
decoracion en general.

~ Metwood
1042
.
bl POLIURETANO {1
=
‘ CARA INTERNA DE ACERO CAL. 24 CON PELICULA DE PVC ‘
1011
\
~ Metstone
1042
CARA EXTERNA DE ACERO CAL. 26.
o M
‘ .
= PTG ) %

==
5236
‘ CARA INTERNA DE ACERO CAL. 24 CON PELICULA DE PVC ‘
101

CARACTERISTICAS: Cara externa ldmina pintada / Cara interna de PVC, térmico. Espesores 1.5",
2"y 2.5" CALIBRES: 26/24 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Decoracion en general, acabados tipo
granito o papel tapiz punteado.

PANEL
PARA TECHO

Galvatecho

Multytecho
Econotecho

Glamet

Glamet LV Galvanizado
Glamet LV Pintado
Glamet Dry

Glamet Frigo

Metcopo Terracota




Productos Aislantes Prefabricados

~ Metboard
' 152;62 CARACTERISTICAS: Cara externa ldmina pintada, cara interna ldmina tipo pizarrén térmico.
8 . Espesores 1.5", 2"y 2.5" GALIBRES: 26/24 ANCHO: 100 cm. APLIGACIONES: Jardin de nifios,
L 1011

~ Metzerqm

CARA EXTERNA DE ACERO CAL. 26.

POLIURETANO [l

=
‘CARA EXTERNA DE ACERO
| ShwsTEEL caL 26 5236 |
| (SASTEEL

1011

\.

CARACTERISTICAS: Cara externa lamina pintada, cara interna PVC rigido, antibacterial térmico.
Espesores 1.5, 2", 2.5, 3",4",5" y 6" CALIBRES: 26/24 ANCHO: 100 cm.
APLICACIONES: Camaras de congelacion, cuartos limpios donde no se requiere mantenimiento.

~ Panel S

\

CARACTERISTICAS: Optimo aislamiento térmico para techo. Espesores 1, 1.5", 2", 2.5" 3"y 4",
dimensiones largo de 2m hasta 6m ANGHO: 100 cm. APLIGACIONES: Aislamiento de piso, techo.

~ Hipertec Roof

1000

3333 3333 3333

—
E)

LANA MINERAL H s
H =+
ke

51 cara INTERNA DE ACERO

\.

CARACTERISTICAS: Elevada resistencia mecanica con posibilidad de mayor separacion entre
apoyos, 6ptimo aislamiento térmico y acustico, excelente acabado exterior e interior, ligero.
ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Edificaciones industriales, comerciales y residenciales que
requieran grandes servicios de resistencia al fuego. Elemento para fachadas por la rigidez que
proporcionan las nervaduras.

1000

3333 3333 3333

5
-,

—
LANA MINERAL s
-

CARA INTERNA DE ACERO MICRO PERFORADO
\

~ Hipertec Roof Sound

CARACTERISTICAS: Elevada resistencia mecénica con posibilidad de mayor separacion entre
apoyos, Fonoabsorbente y/o fonoaislante, excelente acabado exterior e interior, ligero. ANGHO:
100 cm. APLICACIONES: Edificaciones industriales, comerciales y residenciales que requieran
grandes servicios de resistencia al fuego y absorcién acistica, camaras de sonido, cines, auditorios,
teatros, centrales termoeléctricas, salas de maquinas, estadios, etc.

~ Multymuro

CCARA EXTERIOR DE LAMINA-

e e

| CARA INTERIOR DE LAMINA |
I

PODER CUBRIENTE = 1066.8 mm. |

CARACTERISTICAS: Rapida instalacion, térmico, impermeable, hermético. Espesores 1.5" a 6",
fijacion oculta. CALIBRES: 26/26 ANCHO: 106.7 cm. APLICACIONES: Bodegas refrigeradas,
cuartos frios, congelacion, conservacion.

PANEL
PARA MURO

Metwood

Metstone

Metboard

Metzero

Panel S

Hipertec Roof
Hipertec Roof Sound
Multymuro
Economuro

Superwall (Toda la variedad)
Hipertec Wall

Hipertec Wall Sound
Metwall Fibrocemento / Yeso




~ Economuro

Productos Aislantes Prefabricados

RRRRRRRRRRRRRRR CARACTERISTICAS: Térmico, impermeable, econémico, cuenta con una cara de papel vinil
v,w"p o blanco. Espesores de 1.5"y 2", fijacion oculta. GALIBRES: 26/KP ANCHO: 106.7 cm.
| v APLICACIONES: Bodegas, tiendas departamentales, aimacenes, granjas animales, centros comerciales,
I P ODER CUBRENTE = 10668 mm. | refugios temporales, invernaderos.
Superwall 26/26 -
5236 CARACTERISTICAS: Optimo aislamiento térmico y actstico, permite suprimir la instalacién de
| mamposteria u otro detalle de acabado, excelente acabado arquitectonico exterior, ligero, rapida
S asew & instalacion. Espesores de 1.5"y 2". CALIBRES: 26/26 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Bodegas,
% m L fendas departamentales, almacenes.

Superwall Frigo 26/26

CARACTERISTICAS: Répida instalacion, térmico, garantiza la ausencia de puentes térmicos.
Espesores 2.5", 3". CALIBRES: 26/26 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Camaras frias, camaras
frigorificas, camaras de congelacion y conservacion.

{ 7000 ‘

Superwall Clean Grof 26/frp Superwall Clean Liso 26/frp

1042

ppe owemwonamo CARACTERISTICAS: Acabado sanitario alta resistencia al moho y bacterias, térmico y actstico.
Espesores 2.5", 3"y 4" Cara externa metélica / Cara interna FRP CALIBRES: 26/FRP
o ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Hospitales, camaras procesadoras de alimentos.

Superwall Inox / Inox Superwall Lamina Inox ext. / Lamina Inox int:

= : CARACTERISTICAS: Elevada resistencia mecénica con posibilidad de construccion autoportante.
¥ Optimo aislamiento térmico y actstico, excelente acabado exterior e interior en acero inoxidable.
Ligero. CALIBRES: 26/26 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Laboratorios, refrigeracion médica,
‘ o | morgues, etc.

~ Superwall LV pint

1042 ‘ CARACTERISTICAS: rapidez en instalacion. Ideal para muros con baja resistencia mecénica.
bt Espesores: 1.5", 2". GALIBRES: 26 Vinil, ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Centros comerciales y
 — +  bodegas.

‘ CARA INTERNA DE ACERO CAL. 26
1011

PANEL
PARA MURO

Metwood

Metstone

Metboard

Metzero

Panel S

Hipertec Roof
Hipertec Roof Sound
Multymuro
Economuro

Superwall (Toda la variedad)
Hipertec Wall

Hipertec Wall Sound
Metwall Fibrocemento / Yeso




Productos Aislantes Prefabricados

~ Superwall Flat 22/26 Superwall Flat 24/26

1042

iy i CARACTERISTICAS: Ambas caras de ldmina pintada, térmico. Espesores 1.5", 2"y 2.5"
# — wwewo ¢ CALIBRES: 22/26 y 24/26 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Fachadas arquitectonicas lisas.

‘ CARAINTERNADEACEROCAL. 26 5236
101

\.

~ Superwall Flat Acero corten / Pintado

1042

CARA EXTERNA DE ACERO CAL 24 CARACTERISTICAS: Acabado arquitectonico con acero corten cara exterior, 6ptimo aislamiento
gl 1 térmico y acustico. Espesores: 1.5", 2"y 2.5" GALIBRES: 24/26 ANGHO: 100 cm.
f POLIURETANO é s . . . , .
e \ APLICACIONES: Alta exigencia arquitectdnica.

101

~ Hipertec Wall

1000 ) CARACTERISTICAS: Panel con ambas caras en ldmina con lana mineral al interior. Excelente
. comportamiento al fuego, optimo aislamiento acistico. Espesores: 50 mm, 80 mm y 100 mm
W/ e ﬁ]S CALIBRES: .5/.5 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Edificaciones industriales comerciales y
T 910 I residenciales con servicios resistentes al fuego.
\
~ Hipertec Wall Sound
1000 ‘ CARACTERISTICAS: Lamina multiperforada interior propiedades fonoabsorbentes, excelente

| camexremnoeacero  comportamiento al fuego, 6ptimo aislamiento acstico. Espesores: 50 mm, 80 mm y 100 mm

LANA MINERAL Is

'* CALIBRES: .5/.6 ANCHO: 100 cm. APLICACIONES: Auditorios, teatros centrales, termoeléctricas
salas de maquinas, estadios, subestaciones.

CARA INTERNA DE ACERO MICRO PERFORADO

\.

~ Metwall Fibrocemento / Yeso

. DETALLE PANEL METWALL 6+6 CARACTERISTICAS: Ambas caras de fibrocemento. Aislamiento acustico. Espesores: 50 mm,
Q/ OOOOOOOOOOO ., 80mmy 100 mm CALIBRES: 24/24 ANCHO: 100 cm. APLIGACIONES: Viviendas, oficinas, centros
kS wwen 5% COMErciales.

PANEL
PARA MURO

Metwood

Metstone

Metboard

Metzero

Panel S

Hipertec Roof
Hipertec Roof Sound
Multymuro
Economuro

Superwall (Toda la variedad)
Hipertec Wall

Hipertec Wall Sound
Metwall Fibrocemento / Yeso




PERFILES TIPO

PERFILES TIPO

~ Policarbonato MAKROLON*

Traslucidos

N\ N\
g Jpeate 19 cms _poems PA:?rI“tcof 1’;3 g o N 13333 ems Acrilico: T-950 (1), T-951
o EPR Uég 72 ems. ——» 0 Ie? Tr T- = E %4— l’ﬁi\ommms. — (11/2”) T-952 (27)
< > Compatible: T0-30 @ z ARk ’ Compatible: GALVATECHO GLAMET
§ %Pmne 1wams 78ems PAIgrilitco: H: ; P 23 ems Rerilco: (1151;7; ()1 "), T-942
n oliester: T- -] - 7
o «——Util 10(():\;:5.—» > w < ¢ Util 100ems.
« o Compatible: T0-100 o 10 ems. Compatible: MULTYTECHO
Yy, J
\ \

i Acrilico: T-2 SSR2

Tl Compatible: PERFIL KR

noems——  Gompatible: PERFIL KR

Poliester: T-2 SSR2

Acrilico: T-218
Poliester: T-218

J

<«—Util 100 cms. ——>
e 110ems. >

Compatible: TR-100/35

* Soloen 6,8y 10mm

iPeraI(e 2.7 ems. 14.4 cms. Acrilico: T-18 (=] 8
Poliester: T-81 0 O R T

7| ' ——tuworen—— = Gompatible: CM-100 =g
. 3
j El laems 76 cms. Acrilico: T-8 E o0© yPeralte65ems. 5 g g 4.4 cms.
Cf ix Poliester: T-80 £a NA~ARA LA
—f = <" Compatible: CM-72 ul z P O —
g § Pentte 35 oms 33.33 ems. Acrilico: T-95 SIF

P~ Poliester: T-95SIF

NOTA: Los perfiles estan basados en los de TERNIUM

** Largos especiales en 10mm y 16XP

ESPESOR: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 16XP

COLORES: Cristal Blanco, Bronce

MEDIDAS: Ancho: 1.22,1.83 y 2.10*mts, Largo: 2.44, 3.66, 4.88

CARACTERISTICAS: Laminado plastico extruido a base de resina de policarbonato cuenta
con una capa de proteccion contra los efectos de intemperizacion, producidos por los
rayos UV. Recomendado para lograr fusion estética y funcionalidad gracias a la excelente
transmision de luz, flexible, ligereza, transparencia y resistencia al impacto.

Policarbonato MARLON CS BRETT MARTIN PARA KR18*

ESPESOR: 0.9 mm

COLORES: Blanco

MEDIDAS: Ancho: 47.5 ¢cm (18”), Largo: 11.80 m

CARACTERISTICAS: Brinda mayor tiempo de vida contra los rayos UV. Su espesor de 0.9
mm brinda ligereza y facil instalacién. Cuenta con certificado de calidad bajo British
Standards Institution.

Resolite*

Tred Safe UL25a Serie 40 UL-25a Serie 30 UL-25a

ESPESOR: 1.39 mm a 2.54 mm

COLORES: Opacos: Blanco piedra, Gris y Beige

MEDIDAS: A la medida desde 1.22 hasta 9 mts.

CARACTERISTICAS: Laminado de alta especificacion disefiado para soportar
ambientes altamente corrosivos. Disponible en presentacion Opacos y Trasldcidos.

Lamina termoformable fabricada en
un proceso continuo. Su control de
calidad asegura la homogeneidad
de sus propiedades mecdanicas y
fisicas. La ldmina acrilica esta
elaborada con resina 100% acrilica
reforzada con fibra de vidrio.

Gran difusor de luz, proteccion
contra los rayos UV, no sufre
dilataciones, conserva su color
original por mdas tiempo en
comparacion con otros productos,
cuenta con el acabado Gel Coat en
ambas caras, ahorro de energia

eléctrica, bajo costo

L DIFUSION
de reposicion
debido a su
durabilidad.
ACRILICO
Laminado  plastico  termofijo

elaborado con resina poliéster y
acrilica, reforzado con fibra de vidrio
que ofrece resistencia para todo
uso. El acabado Gel Coat no se
separa de la resina y le brinda una
gran resistencia a la intemperie.

Excelente transmision de luz.
Resistencia al impacto y a la
intemperie. Cuenta con acabado Gel
Coat en ambas caras.

TRANSMISION

Evita la
acumulacion de
polvo. Mayor
resistencia
quimica.
Excelente
durabilidad.

POLIESTER

LAMINA
TRASLUCIDA

Perfiles Ondulados
Perfiles Aislantes

Perfiles Acanalados
Pefiles Engargolados
Policarbonato Makrolon
Policarbonato Marlon CS
Resolite




Accesorios de Fijacion y Sellado

~ Pija Punta de Broca :
AUTOTALADRANTE TEK3 Y TEK5 Unir elementos laminados a la estructura (Monten, Angulo,

etc). Fijacion de la lamina. Disponible en largos de: 1/4"x 3/4" , 1" 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4",
56"y 8" También 12 x11/4"y 12 x 1 1/2"

\.

~N

~ Pija Punta AB normal

AUTORROSCANTE Pija disefiada para perforar, roscar y sujetar elementos laminados (cosido).
Disponible en largos de: 1/4" x 3/4", 1", 1-1/2"y 2".

\.

~ Pijay tonillos para tablaroca

PUNTA DE BROCA, TORNILLO Y FRAMER Punta de broca 1/8 x 1/2", 3/4" 6 1" S/A C.Phillis Galv.
Tornillo ST 6 x 1", 1-5/8" Fosfatado, Tornillo DR6 x 1-1/4" fosfatado y Tornillo Framer 6 x 7/16" Galv.

\

~ Pija Tipo Lap
AUTOTALADRANTE Pija especialmente disefiada para perforar, roscar y sujetar elementos
laminados (cosido). Disponible en: 1/4"x 7/8" (5/16") y 1/4" x 1".

\.

~ Pija para Concreto

AUTORROSCANTE Utilizada para fijar la lamina metalica a muros de concreto y tabique, ya
sea en fachada o techumbre. Disponible en largos de 1/4" x 1-1/4"y 1/4" x 1-3/4" S/A Azul.

\.

~ PijaK Lath

AUTOTALADRANTE Pija utilizada para unién de accesorios y molduras a la techumbre
(canalén, caballetes, remates, etc.) Disponible en largos de: 1/8 x 1/2", 3/4" y 1" S/A C.
Phillips Galv.

\

~ Remaches POP

AM54 Y AM64 Utilizados para union de accesorios y molduras a la techumbre (canaldn,
caballetes, remates, etc.)

ACCESORIOS

Pija Punta de Broca
Pija Punta AB normal
Pija y Tornillos para
Tablaroca

Pija tipo Lap

Pija para concreto
Pija K Lath
Remaches

Pernos de cortante

Arandelas y Clips para
Panel de cubierta

Closures
Selladores

Cinta de Butilo y Cinta
Dow Corning 123 de Silicon

Cinta Norton

Cinta de Reparacion
para colchoneta

Sellos de Chimenea
Aislantes




Accesorios de Fijacion y Sellado

~ Pernos de Cortante

|

3/4"x 4 3/16", 3/4x3 3/16", INCLUYE FERRUL. Indispensable en la instalacién de lamina de
entrepiso ya que por este medio se fija la Iamina a la estructura.

|

~ Arandelas y Clips para Panel de Cubierta

3/4"x 43/16", 3/4 x 3 3/16", Arandelas vulcanizadas con las que se obtiene un mejor sellado al
fijar las laminas tanto metalicas como acrilicas, asi como el panel Galvatecho y Glamet.

Arandela 14 x 15y 14 x 1" Galv/EPDM, Clip OMEGA para instalacién de Multytecho y Clip KR18.

~ Closures

.

SELLO DE POLIURETANO DE CADENA CERRADA Se utiliza para rellenar los huecos entre
lamina acanalada de Panel Galvatecho, Glamet, Multytecho, KR-18, Perfil 101 y superficies
lisas. No absorbe agua, resistente al clima.

~ Selladores

|

SILICONES Sellador de curado neutro, posee un bajo modulo de elasticidad el cual le
permite minimizar la tension; ideal para el sellado de Policarbonato y Lamina Acrilica.
Presentacion Dow Corning 791 Blanco ,1199 Transparente y Pens Policarbonato 300 ml. y
Silpruf 300 ml.

POLIURETANOS Creados para soportar movimientos severos y su gran resistencia al
desgarre lo hace ideal para el sellado de translapes en lamina metalica. Presentacion Sikaflex
1a Blanco y Duretan Pennsylvania.

BUTILO Sellador

~ Cinta de Butilo y Cinta Dow Corning 123 de Silicon

uniforme, con excelente resistencia a la tension
y a bajas temperaturas. Ideal para evitar la
filtracion de agua al translapar la lamina.
Presentacion 1-1/2" x 1/8" x 30', 1/2" x 1/8"x30',
3/8"x3/32"x45'y 3/4 x1/8'x50'.

extruido de consistencia SILICON ideal para reparaciones de
juntas de construccion, gracias a su alta
resistencia al desgarre, lo que le
permite ser usada como tapajuntas
flexible, remate entre el policarbonato y

concreto o en el translape del mismo.

ACCESORIOS

Pija Punta de Broca
Pija Punta AB normal
Pija y Tornillos para
Tablaroca

Pija tipo Lap

Pija para concreto
Pija K Lath
Remaches

Pernos de cortante

Arandelas y Clips para
Panel de cubierta

Closures
Selladores

Cinta de Butilo y Cinta
Dow Corning 123 de Silicon

Cinta Norton

Cinta de Reparacion
para colchoneta

Sellos de Chimenea
Aislantes




Accesorios de Fijacion y Sellado

~ Cintas Norton |

F-9504 NORGLAZE 1/8 x 1/2" Cinta con adhesivo sensitivo a la presion en ambas caras, con
altas propiedades de elongacion, excelente para asentar todo tipo de plésticos y vidrios
especialmente el policarbonato en domos.

V-73123/8 x 1/2" Cinta con adhesivo en una cara ideal para suprimir eficazmente los ruidos, ACCESORIOS
vibraciones e irregularidades en los marcos y en los perimetros de los sistemas de paneles >
L ) Pija Punta AB normal
~ Cinta de Reparacion para Colchoneta N Pija y Tornillos para
Tablaroca
CINTA 3" Cinta exclusivamente disefiada para la reparacion de rasgaduras tanto en panel Pija tipo Lap
Econotecho o Economuro como en Colchoneta de fibra de vidrio. y
Pua para concreto
) Pija K Lath
~ Sellos de Chimenea \ Remaches
MASTERFLASH EPDM Utilizados para cubrir cortes en cubiertas o fachadas. Evita filtraciones
y/o fugas de liquidos 6 gases. Resistente al clima, proteccién al ozono y rayos UV. Se Pernos de cortante
adapta a cualquier perfil. Presentacion Master Flash No.1 a No.10. Arandelas y Clips para
RETROFIT SILICON Utilizados para cubrir cortes en cubiertas o fachadas. Evita filtraciones y/o fugas de liquidos, gases. Panel de cubierta
\ Resistente al clima, proteccion al ozono y rayos UV. Se adapta a cualquier perfil. Presentacion No.1 a No.3. ) Closures
~ Aislantes . Selladores
FIBRA DE VIDRIO Ideal para techos y muros de naves industriales y comerciales de gran ligereza y baja Ci : .
inta de Butilo y Cinta
conductividad térmica. Presentacion 1.27 x 30.48 de 2"a 4"y 1.27 x 22.86 de 5"y 6". . y il
- S Dow Corning 123 de Silicon
FOAMULAR 250 Utilizado en techumbres compuestas asi como en camaras de refrigeracion. .
Presentacion 1.22 x 2.44 m. Espesores 1",1.5", 2", 3"y 4". Cinta Norton
AISLHOGAR SIN BARRERA DE VAPOR Ideal para aislamiento de sistemas constructivos ligeros. Cinta de Reparacion
Presentacion : 61 x 15.24 y .41 x 15.24 m. Espesores 2.5", 3.0", 3.5"y 6.25". Valores R-8, R-10, R-11y R-19. para colchoneta
ACFOAM I (Ultraface/Ultraface) Utilizado en techumbres compuestas asi como en cdmaras de Sellos de Chimenea

refrigeracion. Presentacion 1.22 x 2.44. Espesores 1',1.5", 2",3"y 4". Aislantes




Poste y Canal

~ Poste Metalico Comercial Estandar

CARACTERISTICAS:

\

\

A526. Ademas de cumplir lo especificado en
la designacion ASTM C 645.

LONGITUD A 3] PESO CAL. ATADOS ATADOS
Es uno de los elementos principales en la (ChIN) [ eMaN) ) (Geieay ) |
construccion ligera. Se instala en forma 244 (96) |4.10 (15/8)) 3.20 (11/8)| 1.04 | 26 | 10 | 30
vertical, sus perforaciones estan disefiadas :22 ‘(‘;‘;’ :;g gfﬁg 222 g :;2; ::g :: :g :g
para gl paso de instalaciones elgctrlcas y 305 (120) [6.35 2 1/2)[ 320 (T18)| 1.60 |26 | 10 | 20
tuberias. Cumple con las normas: ASTM A 244 (96) [9.20 (35/8)| 3.20 (1 1/8)| 155 | 26 | 10 | 20
653, A653M, A 1003 y A 1003 M. 305 (120) [9.20 (35/8)[3.20 (11/8) 1.93 | 26 | 10 | 20
&
~ Poste Metalico Estructural \
CARACTERISTICAS: L?c"ﬁ/'fnlfn (cn:/m) (cw?/m) (Kf;fﬁgm G AT:?:?S Pl:;rgl[:EoTsE
Es el prm(_:l,pal _elemento estructural e_n la 244 (96) | 4.10 (15/8) | 3.20 (11/8)| 2.01 | 20 | 10 30
construccion ligera, su gran capacidad o570/ 210 (15/8) [3.20 (1 /8] 252 [20| 10 | 30
estructural permite que sea utilizado en 744 (96) | 635 (21/2) [3.20 (11/8)] 248 | 20| 10 | 20
fachadas y muros colindantes. Cumple  "305(120) | 6.35 (21/2) [3.20 (11/8)] 3.09 [ 20| 10 | 20
con las normas: ASTM 645, ASTM A 653, 244 (%6) | 9.20 (35/8) [3.20 (11/8)| 2.99 | 20| 10 | 20
A653M, A 1003 y A 1003M. 305 (120) | 9.20 (35/8) |3.20 (11/8)] 3.74 [ 20| 10 | 20
305 (120) | 10.00 (3 15/16) 3.20 (1 1/8)| 3.89 | 20 | 10 20
J
~ Canal de Amarre Comercial Estandar \
CARACTERISTICAS:
Esta disefiado para soportar cargas ligeras,
se arma en orientacion horizontal junto con Lm/m;'? . w?nm (cw?/m) (K';sggA ) CAL AT;\g:S Fﬁ:ggng
el Poste Metalico Comercial (no estructural). 305 (120) | 4.10 (158) |27 (1 116)| 108 | 26 | 10 | 30
Cumple con las normas: ASTM A466’ A525’ 305 (120) | 6.35 (2 4/8) | 2.7 (1 1/16)| 1.34 | 26 10 30
754, 792, A457, G87, B117, A528, A90, (120)] 9.2 (35/8) [2.7(11/16)| 1.64 | 26 | 10 20

J

Contamos con tecnologia de punta para la fabricacidn de estructura para paneles ligeros en Guadalajara Jalisco, teniendo cobertura a nivel Nacional.
En Innovacion en acero buscamos acompaifiar a nuestros clientes en la ejecucion de sus proyectos con asesoria técnica. Tenemos almacenes con
inventario en México Distrito Federal para responder a sus necesidades.

Si su obra es pequeiia contamos con inventario en México y Guadalajara, pregunte por nuestras existencias. Venta minima $3,000 pesos, Cobertura Nacional.
Precios por plataforma 6 torton puede surtirse en combinacion con otros perfiles ligeros.

POSTE y CANAL

Poste Metalico Comercial
Estandar

Poste Metalico Estructural

Canal de Amarre
Comercial Estandar

Canal de Amarre

Estructural

Canaleta de Craga Comercial
Angulo de Amarre Estandar
Esquinero Metélico Estandar
Canal Listén Estandar
Reborde J




\

~ Canal de Amarre Estructural

Poste y Canal

CARACTERISTICAS:

Se arma en forma horizontal junto con el GRET A B caL ATADOS ATADOS
Poste Metdlico Estructural. Su capacidad (CM/IN) (CM/IN) (CM/IN) " PZA  PAQUETE
de carga es apto para ser usado en pisosy 805 (120) | 41 (15/8) | 27 (11/16) | 22 | 10 | 30
techos. Cumple con las normas: ASTM, 305 (120) | 6.35(24/8) | 2.7 (11/16) | 22 | 10 | 20
A466. A525. 754. 792. A457. G87. B117 305 (120) | 9.2 (35/8) | 2.7 (11/16) | 22 10 20

A528, A90, A526 Y C645.

~ ACCESORIOS

Canaleta de Carga Comercial

CARACTERISTICAS: La Canaleta de Carga en conjunto con el Canal Liston
forman un sistema que soporta cargas estructurales y distribuye uniforme-
mente las cargas generadas por los plafones. Cumple las normas: ASTM
A466, A525, 754, 792, A457, G87, B117, A528, A90, A526. Ademas de
cumplir lo especificado en la designacion ASTM C 645.

Angulo de Amarre Estandar

CARACTERISTICAS: Es utilizado en forma horizontal perimetralmente en
los muros, su funcién es ayudar a fijar el plafén al muro.

Esquinero Metalico Estandar

CARACTERISTICAS: Es utilizado para proteger las esquinas de los
Paneles Ligeros. Estéan fabricados bajo la norma ASTM-C 1047-85.

Canal Liston Estandar

CARACTERISTICAS: Su funcién principal es la unién de perfiles de Acero
ligero para la suspension de techo y placas de yeso. También se utiliza para
revestir muros de mamposteria o de concreto. Cumple las normas: ASTM
A466, A525, 754, 792, A457, G87, B117, A528, A90, A526. Ademads de
cumplir lo especificado en la designacion ASTM C 645 A526 Y C645.

Reborde J

CARACTERISTICAS: La funcién principal del Reborde J es proteger los
bordes del panel de yeso por lo que se puede utilizar tanto horizontal como
vertical. CUMPLE LAS NORMAS: ASTM A466, A525, 754, 792, A457,
G87, B117, A528, A90, A526. Ademas de cumplir lo especificado en la
designacion ASTM C 645.

LONGITUD A B PESO CAL ATADOS ATADOS
(CM/IN) (CM/IN) (CM/IN)  (KG/PZA) ©  PZA  PAQUETE

305 (120) | 3.8 (11/2) [1.75(3/4)| 0.98 | 24 | 20 20

305(120)|3.a ( 1/2)|1.75 (3/4)| 1.21 |22| 20 | 20

LONGITUD A B ATADOS ~ ATADOS
(CM/IN) (CM/IN) (CM/IN) " PZA  PAQUETE

244 (96) | 2.7(11/16) [ 2.7 (11/16) | 26 10 20

CAL.

305(120)|2.7(1 1/16)|2.7 ( 1/1e)| 26| 10 | 20

LONGITUD A B cAL ATADOS ' ATADOS
(CM/IN) (CM/IN) (CM/IN) " PZA  PAQUETE

244 (96) | 2.7 (11/16) | 2.7 (11/16)| 30 | 10 20

305 (120) | 27 (1 1/16) [27(11/16)[ 30 | 10 | 20

LONGITUD A B PESO ATADOS ATADOS

(CM/IN) (CM/IN) ©cwiN)  (kapza) A pza  PAQUETE

305 (120) [ 6.00 (2 3/8) [1.75 (3/4)| 0.97 | 26 | 20 20

305 (120) [6.00 (23/8) [1.75 (3/4) | 157 [ 22| 20 | 20

LONGITUD A B PESO ATADOS ATADOS

(CM/IN)  (CM/IN) (CM/N)  (KG/PZA) “"~ PZA  PAQUETE
244 (96) | 1.50 (5/8) [2.40 (15/16) | 0.41 | 30 | 20 20

305 (120) | 1.50 (5/8) [2.40 (15/16)| 052 [ 30 | 20 | 20

POSTE y CANAL

Poste Metalico Comercial
Estandar

Poste Metalico Estructural

Canal de Amarre
Comercial Estandar

Canal de Amarre

Estructural

Canaleta de Craga Comercial
Angulo de Amarre Estandar
Esquinero Metélico Estandar
Canal Listén Estandar
Reborde J




Sistema de fachadas Densglass

~ Sistemas Densglass N

DEFS (Direct Exterior Finish System)

Sistema exterior de fachadas con acabado de aplicacion directa a fachada
 Compite con las fachadas tradicionales de sistemas ligeros

* Permite crear formas y volumetrias

* Su duracidn depende de la calidad de los materiales de

acabado e instalacion.
« Tendencia de los mercados hacia el ahorro de energias

EIFS (Exterior Insulated Finish System)
Sistema exterior de fachadas con aislamiento integrado al sustrato o fachada
* Excelente valor R

 Permite crear formas y espesores variables
« Tendencia de los mercados hacia el ahorro de energias

EiFS (Exterior Insufated Finish System)

Ve ntal as: DEFS (Direct Exterior Finish System)
» Mayor resistencia a la humedad y fuego

» Mayor resistencia que los paneles de yeso con superficie de papel y cemento
* Producto Innovador pionero de alto rendimiento

* 30% mas liviano

» Mayor rendimiento hasta de un 50% en tiempo de instalacion SISTEMA de
L FACHADAS

DENSGLASS
* DEFS
* EIFS

STO
¢ Sto Therm® |EFS

. . L . ®
Ofrece alternativas para sistemas constructivos ligeros para fachadas brindando * Sto Guard
ahorro de energia y una amplia gama de texturizados y recubrimientos para el °

sector construccion. StO D E FS




Sistema de fachadas Sto

~ Sistemas STO \

Avanzada tecnologia y versatilidad en el disefio de sistemas, con un portafolio de productos de calidad para todas las necesidades
de la construccion.

Sto Therm® IEFS Sto Guard® Sto DEFS
Es un sistema ligero y duradero con Sistema de proteccion contra la Sistema directo, resistente y rapido
recubrimientos para fachadas que provee intrusion de la humedad y fugas de aire. con aplicacion de acabados en fachadas.

aislamiento térmico continuo a una edificacion,
ayudando a disminuir los costos de energia.

Beneficios: Acabados: Sto

Aislante térmico Infinitas posibilidades desde

Répido de instalar recubrimientos clasicos, acabados

Limpio tipo ladrillo, granito, metal y piedra para

Ligero personalizar la imagen de cada proyecto.

Durable

Arquitecténicamente versdtil Sto Granite® to Coat®Acry Plus Sto®Milana

Ofrece alternativas para sistemas constructivos ligeros para fachadas brindando
ahorro de energia y una amplia gama de texturizados y recubrimientos para el
sector construccion.

Sto Coat® Metallyc Sto Creativ® Lux Sto Coat® Lotusan

— || | Componentes:

1 Sto Adhesivo

2. Sto Placa de Poliestireno
3 Sto Malla de Refuerzo
——4 Sto Capa Base

5. Sto Acabado Texturizado
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Oficina de ventas

Av. Cafetales 1792 Int-15 (Plaza Trébol) Haciendas de Coyoacan C.P. 04970 México D.F.
Tels. (+521) 55 5684 4762 (+521) 55 5673 2441
Lada sin costo: (01 800) 8379 771
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