
PERFIL  SSR PLUS 

Innovación en Sistemas para Techos Metálicos

Peralte: 3.0” (7.62 cm) 

Ancho efectivo: 18.0” 
(45.72cm) 

Calibres: 22,24 

SSR PLUS 
Sistema de techo metálico de 
última generación, versátil, 
acanalado y engargolado 
mecánicamente en obra  con 
fijación oculta. 

Libre de mantenimiento 

El Sistema SSR plus 
excede en más del 50% la 
capacidad de carga del 
sistema KR-18 
tradicional. 

• 50% más capacidad de
carga que el sistema KR-18
tradicional.

• Aleación de acero High
Built Steel  especial para
construcción.

• Gran resistencia a marcas y
golpes.

• Puede ser instalada en
techos de baja pendiente
hasta (2%).

• Permite la instalación de
materiales aislantes .

• Sujeción mecánica
oculta.

• Engargolado hermético

VENTAJAS DEL 
SISTEMA SSR PLUS 

SSR Plus vs KR18 

3.0” 
(7.62 cm) 

2.5 ” 
(6.35 cm) 

Características: 

Tels. (+521) 55 5684476 
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Claros simples 

Claros dobles 

Tres o más claros 
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	  	   Cal.24	  &	  Grado	  50	   Cal.22	  &	  Grado	  50	  
APOYOS	   LL	  (S)	   LL	  (D)	   WL	   LL	  (S)	   LL	  (D)	   WL	  
(mts)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	  
0.91	   1,562.80	   1,562.80	   1,389.81	   2,070.05	   2,070.05	   1,786.13	  
1.07	   1,147.91	   1,147.91	   1,020.86	   1,520.78	   1,520.78	   1,312.11	  
1.22	   879.14	   879.14	   781.89	   1,164.53	   1,164.53	   1,004.73	  
1.37	   694.42	   694.42	   617.69	   920.19	   920.19	   793.62	  
1.52	   562.47	   562.47	   500.41	   745.24	   745.24	   643.10	  
1.68	   464.74	   464.74	   413.42	   615.74	   615.74	   531.20	  
1.83	   390.46	   390.46	   347.45	   517.51	   517.51	   446.65	  
1.98	   332.79	   332.79	   296.14	   440.79	   440.79	   380.68	  

 

	  	   Cal.24	  &	  Grado	  50	   Cal.22	  &	  Grado	  50	  
APOYOS	   LL	  (S)	   LL	  (D)	   WL	   LL	  (S)	   LL	  (D)	   WL	  
(mts)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	  
0.91	   1,389.81	   1,389.81	   1,562.80	   1,786.13	   1,786.13	   2,070.05	  
1.07	   1,020.86	   1,020.86	   1,147.91	   1,312.11	   1,312.11	   1,520.78	  
1.22	   781.89	   781.89	   879.14	   1,004.73	   1,004.73	   1,164.53	  
1.37	   617.69	   617.69	   694.42	   793.62	   793.62	   920.19	  
1.52	   500.41	   500.41	   562.47	   643.10	   643.10	   745.24	  
1.68	   413.42	   413.42	   464.74	   531.20	   531.20	   615.74	  
1.83	   347.45	   347.45	   390.46	   446.65	   446.65	   517.51	  
1.98	   296.14	   296.14	   332.79	   380.68	   380.68	   440.79	  

 

	  	   Cal.24	  &	  Grado	  50	   Cal.22	  &	  Grado	  50	  
APOYOS	   LL	  (S)	   LL	  (D)	   WL	   LL	  (S)	   LL	  (D)	   WL	  
(mts)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	   (kg/m2)	  
0.91	   1,623.40	   1,623.40	   1,825.23	   2,086.67	   2,086.67	   2,418.48	  
1.07	   1,192.87	   1,192.87	   1,340.94	   1,532.99	   1,532.99	   1,776.85	  
1.22	   913.35	   913.35	   1,026.72	   1,173.81	   1,173.81	   1,360.49	  
1.37	   721.78	   721.78	   811.21	   927.52	   927.52	   1,074.61	  
1.52	   584.46	   584.46	   657.28	   751.10	   751.10	   870.83	  
1.68	   482.82	   482.82	   542.93	   620.63	   620.63	   719.34	  
1.83	   406.09	   406.09	   456.43	   521.42	   521.42	   6025.44	  
1.98	   345.99	   345.99	   388.99	   444.7	   444.7	   515.07	  

 


