InnovACIan Ernn ACERO

( (Y CM-100/35

Ficha Técnica

Lamina acanalada con mayor peralte que las tradicionales, ideal para cubiertas de naves industriales donde
se requiere resistencia estructural y/o disefar con pendientes bajas.

Es ideal porque cuenta con doble canal antisifén lo que le da excelente capacidad de drenaje. Se aplica
también en bodegas y fachadas industriales horizontales y verticales. Es estibable y traslapable.

Peralte de 3.5 cm (1.38”) y poder cubriente de 100 cm (39.37")
Acabados: Galvanizado y pintado (Zintro y Pintro)

Calibres disponibles: 22, 24, 26 y 28

Largos de acuerdo a sus necesidades

Ancho efectivo 100 cm
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Llame sin costo: 01 800 837 9771 Visite: innovacero.com
Tel: +52 1 (55) 5684-4762 y 5679-8771 Ofrecemos asesoria técnica

Visite: innovacero.com



Innovacion en Acero CM-100/35

PROPIEDADES DE LA SECCION DE ACERO

PESO LINEAL PES?NQ_II:_\.REA COMPRESION DE FIBRA SUPERIOR COMPRESION DE FIBRA INFERIOR
kg./ ml kg./ m? Ix (cm*/ m) Se (cm3/ m) Ix (cm*/ m) Se (cm?/ m)
28* 3.96 3.96 7.03 2.83 492 2.73
26 4.69 4.69 9.54 3.95 6.44 3.56
24 5.42 5.42 11.98 5.05 791 4.39
22% 7.61 7.61 17.99 7.60 12.04 6.76

CAPACIDADES DE CARGA NETA (kg/m?)

ESPACIO ENTRE APOYOS (METROS)
TIPO DE o
APOYO 1.50 2.00
28 300 160 99 -
APOYO SIMPLE, -
eObeE 26 300 200 144
CLAROS 24 300 245 134 -
22 300 300 214 146
) 28 300 198 110 -
APOYO CONTINUO, _
RO G 26 300 240 150
CLAROS 24 300 275 169 158
22 300 300 270 168

Para las cargas mostradas la deflexiéon maxima permisible A =L/ 120.

Médulo de elasticidad del acero 2.1 x 10° kg/cm?.

Esfuerzo maximo de trabajo 1,560 kg / cm?.

Criterio y métodos de disefio de acuerdo a las especificaciones de AISI (American Iron and Steel Institute) de
1986.

Esta [dmina se fabrica de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 (fy=37 ksi)
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