InnovACIan Ernn ACERO

Y\ CM-205

Ficha Técnica

Perfil de gran peralte que permite librar grandes claros sin apoyos intermedios, proporcionando ahorros en
polineria y una gran limpieza estructural. Su canal pluvial permite instalarlo en estructuras con bajas
pendientes. Ideal para estacionamientos, bodegas, locales comerciales, etc.

Peralte de 20.32 cm

Ancho efectivo 60.90 cm (24")
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Innovacion en Acero

CM-205

PROPIEDADES DE LA SECCION

PESO / ML COMPRESION FIBRA SUPERIOR COMPRESION FIBRA INFERIOR

Kg/m Ix (cm*/ m) Se (cm?*/ m) Ix (cm*/ m) Se (cm?/ m)
24 4.062 284.32 26.31 281.52 25.57
22 5.703 399.75 36.39 391.49 3537
20 6.797 474.71 4410 462.91 42.86
18 8.967 625.61 58.39 613.03 56.76

CAPACIDADES DE CARGA NETA (kg/m?)

CARGA VIVA Kg/m?*
CALIBRE 24 CALIBRE 22 CALIBRE 20 CALIBRE 18

4.00 248 361 454 639

4.50 194 283 356 502

5.00 156 227 286 404

5.50 128 186 235 331 Rll:iE
6.00 106 155 195 276

6.50 89 131 165 233

7.00 76 109 135 187 LR/I1G2E)
7.50 60 86 107 149

8.00 48 69 86 120

8.50 = 56 70 98

9.00 - 46 57 80

9.50 = = 47 66

10.00 - - - 54

Nota: Los valores mostrados no se deberdn utilizar para la aplicacién del producto como cimbra para

concreto. Este producto no es adecuado para éste uso.

Disponible en calibres 18, 20, 22 y 24.

Las capacidades de carga anteriores son para un solo claro y con la condicién de simplemente apoyado.
Acero grabado B (Fy=2,600 kg/cm?).
Deflexién maxima permisible A =L/ 120.

Médulo de elasticidad del acero 2.1 x 106 kg/cm?.

En la etapa de instalaciéon no debera estar aplicada ninguna sobrecarga viva.
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