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LAMINAS DE ACRILICO
DIFUSION DE LUZ NATURAL

Sistema SSR-2

Este sistema nos permite dar solucion a una cubierta donde se utiliza el Laminado KR-18. ELSSR-2 se sobrepone a los extremos del laminado
metalico, permitiendo un claro continuo de cumbrera a canalén y cumpliendo con el principio del sistema para un techo flotante.

Recomendacion para instalacion del sistema
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Nota:
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SSR2

Detalle "A”
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Nota: La pieza "A” tiene 4" de longitud y se colocara @ 60 cms., la pieza “B” va a todo lo largo del extremo.
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Ventajas

= lluminacidn natural confiable en un techo engargolable.

= Reduce el riesgo de posibles filtraciones.

= Gracias a su sistema de fijacion, cumple con el principio de una cubierta flotante.

= Laminado 100% acrilico reforzado con fibra de vidrio y recubrimiento GelCoat por
ambos lados.

Beneficios

Resistencia a la intemperie / impacto

Acrylit esta fabricado con resina 100% acrilica y reforzado con fibra de vidrio. Cuenta
con una mayor vida Gtil en comparacién con otros laminados existentes en el
mercado. Esto se debe a la gran resistencia natural a la intemperie que ofrece el
acrilico. Esta formulacion le proporciona una resistencia al impacto superior a otros
laminados.

Evita el amarillamiento
Acrylit es un producto que, por su composicion quimica, no se opaca y adquiere
tonalidades amarillentas con el paso del tiempo.

Difusion de luz natural
Acrylit se distingue por ser difusor de la luz, lo que se traduce en una mejor
iluminacion, eliminando zonas de penumbra y ofreciendo un 95% de luminosidad.

Mayor vida atil

Acrylit se elabora con una capa protectora Gel Coat que, ademas de darle mejor
apariencia, incrementa sustancialmente su resistencia a la intemperie, evitando el
afloramiento de la fibra de vidrio y reduciendo drasticamente la pérdida de luz al paso
del tiempo.

Resistencia a quimicos

Acrylit ofrece una alta tolerancia a los productos quimicos y acidos mayormente
utilizados como los &cidos (sulfrico, acético, clorhidrico y nitrico), alcalinos
(hidréxido de sodio y de amonio) e hidrocarburos [tiner, gasolina, acetonay alcohol).

Caracteristicas Técnicas para Acrylit color cristal y blanco de 1.4 mm

‘ NORMA ‘ UNIDAD DE VALOR
ASTM MEDIDA Cristal Bl
PROPIEDADES FiSICAS
Transmisién de luz D - 1494 % 80% 55%
Pérdida de luz E-903
0 Hrs. 80 55
1000 Hrs. Th.b 515
Pérdida % 7% 7%
Difusion de luz E-903 % 95% 95%
Amarillamiento D - 1925 Delta 6 5
Comentario cambio ligero
PROPIEDADES MECANICAS
Resistencia al impacto D - 256 Jim 370 370
Resistencia a la tension D-638 kg/cm? 820 820
Resistencia a la flexion D -790 kg/cm? 1680 1680
Coeficiente de expansion lineal | D - 696 *10 mm/mm °C*® | 2.6 2.6
OTRAS PROPIEDADES
Conductividad térmica Cc-177 Wm / m? °K 0.23 0.23
Dureza Barcol U.B. 45-50 45-50
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= Mejor iluminacién.

= Mayor resistencia al intemperismo.

- Excelente comportamiento dimensional (coeficiente de dilatacion lineal
menor al resto de los productos en el mercado).

D A ORIA APORTACIO \:
CREDITOS LEED
- Acrylit tiene una referencia solar de 0.49, emitancia de 0.85y un
Efecto de laisla d
SSc7.2 ecto de aisia de SRl de 55. Valores aplicables a cubiertas con pendientes
calor (techos)
menores al 17%.
s5c8 Reduccion de la La distinta gama de colores de Acrylit permite seleccionar entre
< contaminacion luminica | l&minas con transmisién de luz desde 80% (cristal) y 45% (blanco).
Con unvalor U de 1.30y SHGC de 0.33 Acrylit cumple con los
EAp2 Optimizacis L. requerimientos de ASHRAE 90.1 para zonas 1y 2 en edificios no
EAc1 ptimizacion energética residenciales. Ademas, al ser parte de un sistema de iluminacion
natural, la energia para la iluminacion artificial se reduce.
" Stabilit recomienda el uso de adhesivos y selladores con el
Adh llad
IEQ c4.1 de beaT;vzfn){ssi\:d:dores nivel de VOCs indicado en el South Coast Air Quality Managment
District (SCAQMD) regla #1168, o bien su fijacion con tornillo.
IEQCT.1 Diseno para el confort Acrylit tiene un valor U de 1.30 y SHGC de 0.33, valores que
’ térmico influirdn en el comportamiento de la envolvente durante el
analisis de confort térmico.
Iluminacion naturaly Acrylit tiene un nivel de transmisién de luz desde 80% [cristal)
IEQc8.1 | - - ;
vistas y 45% (blanco) lo que contribuye a incrementar el nivel de
iluminacion natural.
RECOMENDACIONES LEED
MR c5 Materiales regionales Acrylit cuenta con un 17% de contenido regional.
MR5 Contenido de reciclado Acrylit contribuye con material reciclado en sus componentes
basicos y materias primas en su produccion.

GARANTIA

Empresa certificada en ISO 9001

EXPERTOS EN LAMINADOS PLASTICOS

Para mas informacion sobre Clausulas Legales, visita www.stabilit.com
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