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Marlon CS Longlife, láminas corrugadas en policarbonato, es un material de alto rendimiento para coberturas 

y fachadas. Caracterizado por su resistencia al impacto excepcional, Marlon CS está disponible en una gama de 

perfiles, espesores y colores. Todas las láminas tienen una capa co-extruída, formando una barrera resistente 

contra los rayos ultravioletas dañinos, minimizando el amarillamiento a largo plazo y manteniendo las 

propiedades mecánicas.  

 

Color:  Transmisión de Luz: 

 DIN 5036 

Cristal (S) 88%  

Opal Difusor (US) 73% 
 

Peso de la placa:  1.65 kg/m2 (1mm) 

Valor U:   5.7 W/m2 oK  

 

Temperatura de servicio: 

MARLON CS puede ser utilizado para diversas aplicaciones. Las propiedades mecánicas del material permanecen 

estables en temperaturas de servicio prolongadas, desde –20 hasta 100 oC. 

 

Instalación: 

En las aplicaciones utilizando MARLON CS, hay que permitir espacio adecuado para acomodar la expansión 

térmica. Es necesario taladrar agujeros mayores para fijación y hay que limitar los largos para evitar movimiento 

excesivo en los traslapes.  
 

Ventilación: 

El punto de ablandamiento de MARLON CS Longlife es menos de 200oC. En el caso de incendio, las láminas se 

ablandan y se abren, permitiendo de esta forma el escape de humo, de calor y de los gases generados por el 

incendio. Gracias a esta propiedad de ‘ventilación’, los daños en el interior del edificio pueden ser limitados.  

 
Distancia entre apoyos: 

Carga (kN/m2) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Distancia (m) 1.58 1.49 1.41 1.35 1.30 1.26 1.22 1.18 1.15 1.12 1.10 

 

1. Estas cifras contemplan el limite de deflexión del distanciamiento entre apoyos,  / 30 (BS5427),  más un factor de 

seguridad de 1.2. 

2. Se supone que el perfil tiene fijación en el valle, por lo menos 3 fijaciones, en todos los apoyos también el traslape de la 

lamina metálica con la lamina en policarbonato.  

3. Radio mínimo de curvatura en frío 20m 

Dimensiones: Tolerancia: 

Ancho: 537mm +/- 5 mm 

Largo: Hasta 5 m 

+ 5 m 

-0, +10 mm 

-0, +25 mm 

Espesor: 1mm -0.05, +0.05 mm 
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Policarbonato perfilado 
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